MEVA-TEC

MEMBER OF MEVA GROUP

(Hlustracni fotografie)
Technicka data

Material
Hmotnost
Tloustka stény
Teplotni odolnost
Objem

Pramér

Vyska

Vlastnosti

Kompostér produktové rady KOMP o objemu 800 I.

Recyklovatelny HDPE
22 kg

7-9 mm

-40 °C/+80 °C

800 I.

1290 mm

850 mm

- Vyroben ze 100 % recyklovatelného Polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE).
- Kompostér kdnického tvaru bez dna.

- Odolnost proti poSkozeni a UV zareni.

- Opatren hornimi dvitky vika umoznujici pohodIné pinéni.

- Horni dvifka Ize zajistit proti otevieni vétrem nebo zviraty.

- Vyjimani kompostu ze vSech stran kompostéru.

- Velké mnoZstvi otvorl pro provzdusnovani.

- Vybaven systémem Zebrovani zabranujicim ucpavani odpadem.

Barevné provedeni

- Zelena barva.

Urceni

- Uréeno ke kompostovani pro zahrady s rozlohou cca 800 m2.

Dodatky

- Minimalni Zivotnost je 20 let.

Tel.: 416 823 181
info.mevatec@meva.eu

E-mail:

TECHNICKY LIST

kompaostér lze otevrit
ze viech stran diky
praktickym spojam

Pojistky zabrafuji
samovolnému
otevirani vétrem

Vétraci otvory
cely kompost
provzdusnuji

Diky vnitfnimu
Zebrovani se kompost
nelepi na stény
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